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技术经济指标

1、土地使用面积：201.9平方米

4、容积率：3.97

5、绿地率：12 %（24平方米）

6、建筑高度：18.45米

7、建筑密度：78.2%

2、总建筑面积：802.41平方米

5F

3、建筑占地面积：157.85平方米

H=18.45M

现状建筑物

新建建筑物

用地范围线
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总图说明：

1. 本图是根据建设单位提供的总图用地红线坐标和城市

道路高程，1:200地形图进行设计,坐标点以本图为准

2. 图中拟建建筑物均为平务面。

3.施工前请仔细核对图纸与地形。

4.本图可根据甲方对场地进行实际放线情况作相应修改,

但须征得设计师同意。

5.建筑物与用地红线的相关距离由建筑物轴线交点算起。

6.图中建筑物定位坐标为轴线交点,本图高程及距离尺寸

以米为单位。

7.室内±0.000标高详总图。

8.本总图作为建筑施工放线依据,施工放线后请与单体施

工图认真核对尺寸,确认无误方可施工,

如有问题请及时与有关设计人员联系。

9.绿化、另详景观设计。

10.本工程室外照明设计由甲方委托园林设计单位负责,智

能弱电进线。

11.建筑外道路同时也兼做消防道路使用，采用双面坡。

道牙与路面高差150mm。

12.建筑类型为多层住宅建筑。

13. 图中所示消防车道及消防扑救场地部分，消防车道与

建筑之间不应设置妨碍消防车操作的树木、架空管线等障

碍物，标示等阻碍消防车通行，消防车转弯半径为9M。
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