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总平面布置图 1:500

混

坐标

新建建筑

图 例

净用地红线

建筑控制线

小区道路

道路中心线

现状地形

地下室范围

回车场

消防通道示意

消防扑救场地示意

地下车库出入口

基地出入口

下凹式绿地 

一. 设计依据：

  1.规划设计条件。

  2.甲方提供的1:500现状地形图、规划道路红线图、用地红线图。

  3.相关国家设计标准。

二. 项目概况：

  1. 本项目位于云南省红河州元阳县城内，国道553北侧，滨河路和排沙河南侧，场地内整体比

较平整，北侧有10M的陡坡，场地东西两侧都为储备用地。为商住混合用地，净用地面积

33947.00平方米（约50.92亩）。

  2.现状呈南高北低。

  3.建筑退道路红线距离：退北侧、南侧、东侧、西侧12米规划路不小于6米。

三.总平面布置

  1.场地主要出入口设在南侧，共两个出入口,并在西南侧设一个供消防车使用的紧急出入口。

  2.基地共布置八栋16~18层的住宅，一栋配套商业Q1，一个局部1层地下室。

  3.小区的配套用房设于1#楼的1层及配套用房。

  4.本项目无障碍住房设置于3栋二层~十层的住宅，共计18套

  5.图中绿化、广场、景观小品等室外工程，具体设计另详。

  6.小区化粪池位置详见专项设计。

  7.图中所有建筑外轮廓线均为建筑首层外墙皮线；各单体建筑间距尺寸为建筑外轮廓线间距离

；定位坐标为建筑轴线交点坐标。

  8.基地内道路断面宽度为4.0m。

  9.图中采用的坐标系为87昆明坐标系，高程为国家85高程基准。

  10.本总图中标注尺寸单位：米。

四.建筑的散水、排水沟沿建筑周边设置，排水沟位置及做法可依景观设计进行调整，排水沟需

满足本场地排水，室外照明详电施。

五.总图建筑节能设计

   本工程处于温和地区A2区。在总图布置上采取满足冬季日照、夏季自然通风，各栋住宅间距

适宜，均有较好的朝向及通风采光，符合建筑节能设计规范要求。

六.消防设计

    本设计满足消防规范要求，根据规范在高层建筑周边适当位置设消防救援场地，且宽度大于

10米，长度不小于建筑周长的1/4，消防车道、消防救援场地与建筑外墙距离均大于5m且小于

10m，在消防车道与建筑之间不设置妨碍登高消防车操作的树木绿化、架空管线、标志小品等障

碍物，基地内消防水池以及消防栓位置详见专项设计。

七.无障碍设计

   1.本工程单体建筑的出入口、门厅、楼梯、电梯等均按规范进行了无障碍设计，详见单体建

筑施工图。

   2.场地内的道路无障碍设计：人行道设置三面坡型式缘石坡道，其正面坡中的缘石外露高度

不得大于20mm，正面坡的坡度不得大于1∶12，两侧面坡的坡度不得大于1∶12，正面坡的宽度不

得小于1.20m。

   3.场地内的广场、景观绿化设计有高差时，须设置无障碍坡道,高差≤0.75m,坡度为1∶12；

高差＞0.75m,坡度为1∶20。

   4.无障碍坡道做法详西南18J812-B/8；坡道扶手详国标12J926-H1/46、H4/49；无障碍人行道

缘石坡道做法详国标12J926-5/14；

   5.地块地下车库设置无障碍车位7辆。

   6.公厕内配设无障碍公厕。

八.室外工程

   1.场地绿化、入口广场等室外工程仅为分区示意，另行专项设

计，各详见其设计详图，环境设计时消防车道等须与本设计相

符。

   2.室外台阶设计宽度每2m加设扶手。

   3.室外工程的做法参考如下,具体详二次设计：

     道路路面做法详“西南18J812-3/21”

     道路路缘石做法详“西南18J812-F/20”；

     广场硬地铺设做法详“西南18J812-21/25”；

     台阶的做法详“西南18J812-4/10”；

     台阶扶手的做法详“西南18J812-53/13”；

     花池做法详“西南18J812-3b/28”；

     围墙做法详“西南18J812-4/65”。

   5.绿化景观设计必须保证驾驶员的安全视距，不得能影响消防车道

、回车场和消防扑救，在消防车道与高层建筑之间，不应设置妨碍登高

消防车操作的树木、架空管线等。

九.绿色建筑设计

   本项目处于温和地区A2区，按绿色建筑基本级进行设计。

   本项目为高层住宅，在总图布置上采取满足冬季日照、夏季自然通

风,各栋建筑间距适宜，均有较好的朝向、通风采光及日照等。满足《

绿色建筑评价标准》GBT 50378-2019及“昆明市绿色建筑设计导则”中

绿色建筑相关要求。

十.海绵城市设计

     本项目根据《海绵城市建设评价标准》GB/T51345-2018相关要求

进行海绵城市设施设计，采用“下凹式绿地+雨水收集利用设施和透水

砖”利用方式组合，透水铺装和下凹式绿地范围详水施，透水铺装的面

积约为4380.48m
2

，硬质铺装地面中透水铺装面积的比例小于70%

十一.充电桩设计

    住宅地下车库充电桩按设施按100%安装充电桩或预留充电桩安装条

件，其中按照不低于10%的停车位建成快充为主的充电设施；公共建筑

地下车库充电桩按设施按100%配比设置，不低于15%的车位比例建设以

快充为主的充电设施，实际建设不低于20个。

十二.使用安全设计

     1.凡小区出入口、地下车库出入口均须加设机动车减速带。

     2.因地形变化、室内外高差大于0.7m的台阶、护坡、挡墙等均须

加设净高不小于1.2m防护栏杆。

     3.场地内设置的景观水池应控制蓄水深度不得大于0.5m，否则须

采取防护措施。

     4.室外台阶、园路、坡道应采取防滑措施。

注：

   F — 建筑物地上层数

   D — 建筑物地下层数

   H — 建筑高度（室外设计地坪至屋面女儿墙顶高度）

   h — 建筑高度（室外设计地坪至屋面面层高度）
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